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COMANDO DA AERONÁUTICA

                    DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA

UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/DEPENS-UNIFA/2006

Nº DO PROCESSO: 525/UNIFA/06
PROMITENTES:

	EMPRESA:
	CBPR MATERIAIS E ACESSÓRIOS LTDA

	ENDEREÇO:
	AV. BRÁS DE PINA 2630, SALA 204 – PENHA CIRCULAR – RJ

	CNPJ:
	03.732.619/0001-89

	REPRESENTANTE:
	CAROLINE PINGUELLI MARTINS FERREIRA
	CPF:
	053.455.867-48


	EMPRESA:
	EDIVAL COM. PROD. ELET. ELETR. LTDA

	ENDEREÇO:
	RUA SILVA GOMES, 13 – CASCADURA – RJ

	CNPJ:
	36.461.754/0001-96

	REPRESENTANTE:
	CRISTIANO DIAS
	CPF:
	003.801.307-65


	EMPRESA:
	ABL-RIO 2003 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

	ENDEREÇO:
	AV. LOBO JÚNIOR, 960 PENHA CIRCULAR – RJ

	CNPJ:
	05.664.944/0001-87

	REPRESENTANTE:
	JOSÉ AUGUSTO CARDOSO FILHO
	CPF:
	


	EMPRESA:
	WR2 INFORMÁTICA LTDA

	ENDEREÇO:
	RUA CAROLINA MÉIER 38 SALA 402 – MÉIER- RJ

	CNPJ:
	03.604.474/0001-30

	REPRESENTANTE:
	CARLOS RENATO SANTORO ROSAS
	CPF:
	002.612.487-40


	EMPRESA:
	OFFICE MASTER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

	ENDEREÇO:
	RUA DOM ANTONIO DO DESTERRO 80 – VILA DA PENHA – RJ

	CNPJ:
	03.707.773/0001-09

	REPRESENTANTE:
	RICARDO DE MENEZES FERREIRA
	CPF:
	012.309.007-56


	EMPRESA:
	C & C TECNOLOGIA E INFOMÁTICA LTDA

	ENDEREÇO:
	RUA DO MERCADO Nº 7, 11º ANDAR – CENTRO - RIO DE JANEIRO

	CNPJ:
	04.584.366/0001-06

	REPRESENTANTE:
	ANTONIO HEITOR FIGUEIRA CAPRIS
	CPF:
	594.251.647-20


	EMPRESA:
	TAMANDARÉ INFORMÁTICA LTDA

	ENDEREÇO:
	RUA DO MERCADO Nº 34, 10º ANDAR – CENTRO – RIO DE JANEIRO

	CNPJ:
	00.162.720/0001-53

	REPRESENTANTE:
	SAULO ALEX LIMA
	CPF:
	868.862.407-06



Os representantes acima listados, conforme instrumento em anexo, vêm pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, firmada com o Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica – Departamento de Ensino – Universidade da Força Aérea, neste ato representada pelo Sr ELSON BARRETO PASSOS - Cel Av, obrigam-se ao que se segue.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro dos Preços da PROMITENTE devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada originária do Pregão nº 017/DEPENS-UNIFA/06, e transcritos na relação em anexo.
1.2 -Os preços da PROMITENTE constantes desta Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham ser firmados entre a PROMITENTE e o (s) Órgão(s).

1.3 -A existência de preços registrados não obriga o(s) Órgão  (s) a firmar (em) as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.4 -Fica a PROMITENTE obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

1.5 - O objeto da presente Ata de Registro de Preços está vinculado ao objeto licitado, cláusulas do Edital, seus anexos ao PAG 525/UNIFA/06 e ao Termo de Referência, anexo ao PAM 068/DI-4/06.

CLÁUSULA 2ª – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é pelo menor preço por item, constante das propostas de preços apresentadas no Pregão nº 017/DEPENS-UNIFA/2006, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, fixo e irreajustável, inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas de qualquer natureza.

2.2 Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, o Órgão Gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração.

2.3 O pagamento será efetuado, em até 5 (cinco) dias úteis para valores iguais ou inferiores a R$ 8.000,00 e em até 30 (trinta) dias para valores superiores a R$ 8.000,00, após a entrega definitiva do objeto e a liquidação da despesa pela Administração.

2.4 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da Contratada, o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem, a partir da data em que estas forem cumpridas.

2.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo fornecedor, através de Nota Fiscal, em duas vias, após o recebimento da Nota de Empenho.

CLÁUSULA 3ª - CUSTEIO

3.1 -As despesas resultantes da execução do objeto deste contrato correrão a conta de recursos orçamentários, alocados às Unidades e/ou de outras dotações orçamentárias recebidas para este fim, no presente exercício financeiro e no Programa 001416, Fonte 0250120320, na Gestão 00001, natureza de despesa 409052, Plano Interno A0000340100, os quais serão detalhadamente discriminados quando da emissão da respectiva Nota de Empenho.
CLÁUSULA 4ª – VALIDADE

4.1- Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme inciso III § 3º do art.15 da Lei nº8.666/93, art.4º do Decreto nº3.931/2001, podendo ser renovada a critério das partes, até o limite previsto no art. 57, §4º da Lei nº 8.666/93, permanecendo em vigor os preços registrados no Pregão nº 017/DEPENS-UNIFA/06.

4.2- Esta Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial da União, conforme preceitua o Inciso I do Art. 6º do Decreto nº 3.931/2001.

CLÁUSULA 5ª – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1- ORGÃO: 

5.1.1- tomar providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste instrumento contratual, da legislação de Normas Técnicas, do Regulamento de Administração da Aeronáutica (RADA) e das Normas Específicas do DEPENS;

5.1.2-  Fiscalizar ao cumprimento desta Ata; e

5.1.3-  Providenciar, junto à Seção de Finanças, o pagamento das notas fiscais certificadas, desde que estejam em conformidade com as cláusulas desta Ata.

5.2- DA PROMITENTE:

5.2-1. Cumprir, integralmente sob pena de cancelamento da presente Ata de Registro de Preços todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados, e constantes do Edital a que esta ATA encontra-se vinculado.

5.2-2. entregar o MATERIAL em estrita conformidade com as especificações técnicas exigidas, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.

5.2-3. participar à CONTRATANTE, com antecedência, por correspondência devidamente circunstanciada, a existência de dificuldades que possam vir a acarretar atraso nas entregas, de modo que a CONTRATANTE possa analisar o assunto com vistas às soluções alternativas.

5.2-4. fornecer MATERIAL obedecendo às normas e especificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;

CLÁUSULA 6ª – INCIDÊNCIAS FISCAIS
6.1- Sobre os pagamentos decorrentes do contrato firmado serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto desta licitação, conforme Instrução Normativa conjunta SRF/STN/SFC n.º 23, de 02/03/2001 e Lei n.º 9.430/96. Não haverá a retenção prevista neste subitem caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), instituído pela Lei no 9.317/96, ou encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 18 da Instrução Normativa conjunta SRF/STN/SFC n.º 23/2001.

6.2 - A PROMITENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

CLÁUSULA 7ª – DO CONTRATO A SER CELEBRADO

7.1- DO PRAZO - Nesta licitação será dispensável o "termo de contrato" e  sua substituição efetivada pela Ata de Registro de Preços sendo a Nota de Empenho o instrumento que caracterizará qualitativamente e quantitativamente o pedido de fornecimento baseado na referida Ata. O LICITANTE vencedor, receberá a NOTIFICAÇÃO do Comandante da Unidade solicitante para recebimento da Nota de Empenho, em até 4 (quatro) dias úteis, sob pena de ser a proposta considerada deserta, independentemente de outras penalidades previstas na 4ª Cláusula deste Edital.
7.2- DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO - O Adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para Habilitação no Pregão para receber a ordem de fornecimento (emissão da Nota de Empenho).
7.3- DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO - Os preços unitários propostos e contratados, expressos em Real, em algarismo arábico e por extenso, serão fixos e irreajustáveis, à exceção das hipóteses previstas na 20ª Cláusula, do Edital e 8ª Cláusula desta Ata.
7.4- DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

7.4.1 O prazo de execução da referida Nota de Empenho será de 2 (dois) dias úteis;
7.4.2 Esta Ata deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com o Capítulo III, Seção IV da Lei 8.666 de 21 jun. 93, e as condições descritas na 22ª Cláusula do Edital.

7.4.3 Somente serão pagos os materiais já entregues e devidamente periciados, aprovados e certificados pela fiscalização.

CLÁUSULA 8ª –  NEGOCIAÇÃO E REVISÃO DE PREÇOS 

8.1- Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.


Quando constatado, através de pesquisa de preços realizada pela Administração, que os valores registrados na Ata de Registro de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, competirá à Administração:

8.1.1- Convocar o fornecedor, visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

8.1.2-  Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

8.1.3-  Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.2 - Quando o preço do mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, caberá à Administração.

8.3- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

8.3.1- Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, não obtendo êxito nas negociações, a Administração poderá revogar a Ata de Registro de Preços.

8.4- É vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de previsão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta Ata e no Edital.

CLÁUSULA 9ª  – CANCELAMENTO

9.1 - O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar a Ata, sem que com isso, o fornecedor tenha direito a interpor recursos ou indenizações.

9.2 - O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador.

CLÁUSULA 10 - DO FUNDAMENTO LEGAL

9.3 - Esta Ata de Registro de Preços segue os termos da Lei nº8.666/93 e o Decreto nº3.931/2001, 19 Set 01, com as alterações do Decreto 4.342, de 23 Ago 02.

CLÁUSULA 11 – DO FORO

11.1- Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA 12 – DOS ITENS A SEREM ADJUDICADOS

12.1- Segue a planilha dos itens adjudicados, com as respectivas descrições, empresas vencedoras, representante legal e telefone para contato.

PLANILHA DE ITENS ADJUDICADOS DO PREGÃO 017/DEPENS-UNIFA/2006

	ITEM
	VALOR
	EMPRESA VENCEDORA
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	UNID.
	QTD
	MARCA
	REPRESENTANTE / TELEFONE

	1
	4.350,00
	TAMANDARÉ
	Microcomputador TIPO 1:

Gabinete do tipo Torre, suportando pelo menos 02(duas) baias de 5,25” e 01(uma) de 3.5”, possuindo no mínimo 01(um) alto-falante interno, com no mínimo 01(um) Watt RMS de potência, compatível com a controladora de som especificada. Deverá permitir também a sua abertura e a remoção de qualquer periférico sem o uso de qualquer  ferramenta (recuso toolless) e possuir local apropriado também já desenvolvido no projeto do produto para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos pelo setor responsável. O gabinete deverá possuir sensor de abertura do chassi, com registro do evento pelo software de gerenciamento; Ventilador específico para o gabinete, independente dos ventiladores fonte e alimentação e o processador;

Fonte de alimentação de 110/220 Vac, chaveada manual ou automaticamente, com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe (Motherboard), possuindo conectores para no mínimo 03(três) dispositivos extras;

Processador no mínimo Pentium IV de – 3.2GHz com 2MB de cachê L2 ou superior, acessada com a mesma freqüência do processador , com tecnologia XD (Execute Disable);  EM64T e com tecnologia Hyper Threading,, FSB de no mínimo 800MHz e placa mãe expansível até processadores Pentium de 3,6GHz , e tecnologia Dual Core; sem a necessidade de overclock, e, com cooler de rolamento (Ball Bearing), dissipador de alta dispersão calórica, auxiliado por ventilação forçada do gabinete;

Chipset possuindo obrigatoriamente os componentes Memory Controller Hub (MCH) ou I/O Controller Hub (ICH), suportando memória do tipo SDRAM-DDR2, com velocidade de 533 MHz ou superior;

BIOS do próprio fabricante do microcomputador, CMOS com EPROM regravável por “software” (“flash” EPROM) e data de fabricação posterior a Janeiro de 2003; Deve possuir o nome do fabricante gravado e exibi-lo quando da inicialização do microcomputador;

Memória RAM principal de, no mínimo, 1 Gbytes (1.073.741.824bytes), em um módulo, do tipo SDRAM-DDR2 não ECC e velocidade de, no mínimo, 533 MHz ou superior. Somente serão admitidos dois módulos caso o microcomputador empregue a tecnologia dual channel e possibilidade de expansão até 4Gb;

Placa Mãe (Motherboard) com arquitetura ATX e BUS de, no mínimo, 400 MHz; possuindo recursos WFM 2.0 (Wired For Management); barramento de dados da comunicação da motherboard com os periféricos compatíveis com o padrão PCI v.2.1, com no mínimo, 01(um) slots PCI, 01(um) slots PCIe x16 (para placas de video PCI Express) apresentando, após a completa configuração exigida, pelo menos 02(dois) slots PCI, livres; conectores integrados à placa mãe, para entrada e saída de sinal, identificados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos e, disponibilizadas, em quantidades de, no mínimo, 06 (seis) portas USB 2.0 (o equipamento deverá ter, no mínimo, duas portas USB 2.0, livres, após a configuração final proposta, não sendo aceitas portas USB instaladas em placas PCI ou outro tipo de barramento), devendo fazer parte do projeto original da placa mãe do equipamento proposto, 01(uma) porta serial, padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9 e com capacidade para suportar taxas de transferência de, pelo menos, 57,6 Kbps, 01(uma) porta paralela, padrão CENTRONICS, com conector DB-25 e capacidade de comunicação bi-direcional, 01(uma) porta mini DIN (PS/2) ou USB, “on-board” para teclado, 01(uma) porta mini DIN (PS/2) ou USB, “on-board” para mouse, 01(uma) porta VGA “on-board” para saída de sinal de vídeo e, pelo menos, 01(um) conector para saída de som (Speaker ou Line-out) e outro para entrada (MIC ou Line-in), compatível com especificação AC’97 e/ou Sound Blaster 16/Pro ou superior, integrados a placa mãe ou através de placa de som instalada em conector (Slot) PCI; possuindo portas e conectores de E/S frontais com 02(duas) portas USB 2.0, conector de fone de ouvido e microfone;

Controladora de vídeo compatível com o padrão PCIe E SVGA, com no mínimo, 224 Mb de memória, podendo ser compartilhada com a memória do sistema, suporte resolução 1920 x 1200, modo de 16,7 milhões de cores e sinal de sincronismo vertical mínimo de 85 Hertz para as resoluções de 1024 x 768; e permitindo aceleração por hardware e software; recursos de estabilidade em de 2D e 3D altamente otimizados, bem como poder de processamento de pixels para controlar os principais aplicativos 3D da atualidade; proporcionar um alto desempenho; ser compatível com Microsoft® DirectX® 9 ou superior;

Controladora de discos IDE/ATA UATA 100 ou SATA, integrada à placa mãe, com capacidade para controlar, no mínimo, 02(dois) discos rígidos de no mínimo 7200 RPM, iguais ao proposto para o equipamento ofertado, concorrentemente. Suporte a tecnologia S.M.A.R.T II ou superior (self monitoring analysis and report);

Placa de rede 01(uma) Ethernet 10/100/1000, compatível com o, padrão EIA/TIA categoria 5 e 6, possibilitando o chaveamento de velocidade de 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, sem necessidade de software/hardware adicionais, com no mínimo, 01(um) conector RJ-45, led indicador de status, suportando o modo de operação “Full Duplex”, auto-sense, integrada à placa mãe ou em placa instalada em conector (slot) PCI, possuindo WOL (Wake-up On Lan), totalmente compatível com padrões Ethernet IEEE 802.2, 802.3, podendo ser integrada a placa mãe;

Unidade de disco rígido 02(duas) do tipo, IDE ULTRA ATA 100 / SATA ou superior, com tecnologia S. M. A. R. T. II ou superior (self monitoring analysis and report), e no mínimo, 160 Gb (sem necessidade de utilização de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional exigido nesta especificação, velocidade rotacional de, no mínimo, 7200 rpm, tempo médio de acesso de leitura (Read Seek Time Average), igual ou menor que 11 milisegundos;

Monitor tubo de 19” (18.0 visível) na cor preto, tipo CRT com Flat Screen, deflexão 90º, Dot pitch 0,23 mm(H) ou inferior, resolução 11280 x 1024 à 65Hz, área visível típica 312x234 mm máxima 325x244 mm, sinal de vídeo RGB analógico, sincronismo h-V separado, freqüência horizontal 30-70 kHz, freqüência vertical 50-160 Hz, freqüência do pixel 110 MHz, conector D-sub 15 pinos, fonte AC90-264 VA 50/60Hz, menu digital com funções OSD ou botões laterais, plug and play DDC, dimensões (LxPxA) 401x410x378 mm, peso 13.8 KG/15.3KG, acompanhado de CD (drives, manual do usuário);

Unidade de disco flexível de 3,5 polegadas instalada no gabinete com capacidade mínima de 1,44 Mbytes;

Unidade de Gravação de DVD-R, compatível com Microsoft Windows 98, ME, 2000 professional ou XP (Home ou Professional), aceita gravação de CDR e CDRW de 650 / 700 Mb (com velocidades de 48x para CDR e 24x para CDRW, ou superior) e gravação de mídias DVD-R e DVD+R de até 16x ou superior e suporte gravação de dupla camada (Doble Layer) de DVDs; inclui software para gravação de CDs e DVDs, e Cyberlink Power DVD para leitura de DVD vídeo;

Mouse óptico com marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, possuindo conector mini-DIN (PS2) ou USB (não será á aceito adaptador em nenhuma das possibilidades), compatível com padrão intelimouse (botão scroll) e resolução mínima de 400 dpi, por hardware e, acompanhado de tapete (mouse pad).

Teclado com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto de, no mínimo, 104 teclas (AT enhanced), padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, com conector mini-DIN (PS/2) ou USB (não será aceito adaptador em nenhuma das possibilidades);

Todos os componentes devem possuir a cor predominante preta, podendo ter detalhes em prata.

Segurança: Deverá possuir chip de segurança no padrão TPM versão 1.2, já integrado a placa mãe que possibilite a criptografia dos dados do disco quando do uso de software específico para esta aplicação.

Garantia: Tanto o equipamento quanto os seus componentes deverão possuir garantia mínima de 03 (quatro) anos "on-site"; com atendimento de no máximo até o 1º dia útil após a abertura do chamado.

Software: Todos os equipamentos deverão estar acompanhados com o MS Windows XP Professional em português com SP2, fornecidos e pré-instalados. Todos os softwares deverão ser fornecidos com as devidas licenças, manuais e mídias, além do CD de quick restore para reinicialização rápida do sistema básico pré-instalado, e com conjuntos completos de “drivers” para todos os dispositivos oferecidos do microcomputador, além do CD imagem que deverá ser criado a partir de uma máquina básica do sistema, com toda a configuração necessária para cada máquina desenvolvida pela UNIFA. Deverá contemplar o Sistema operacional, os aplicativos e as configurações de rede e políticas de direitos dos usuários da rede definidas pela UNIFA, para instalação ou restauração imediata do microcomputador caso necessário;

Software de Gerenciamento e Diagnóstico: O equipamento deverá incluir software de gerenciamento e diagnóstico de falhas, no mínimo com as seguintes capacidades: teste de todo o hardware e informações de pré-falhas de alertas nos módulos de memória, abertura de gabinete, alteração de configuração da DMI e disco rígido. Deverá possuir alianças, no mínimo, com as seguintes plataformas de gerenciamento: IBM Tivoli, HP openview, Computer Associate TNG, Microsoft SMS e Dell Open manage.

Manuais: Conjunto completo de manuais para instalação, configuração e manutenção básica do equipamento, da placa-mãe, da placa controladora de vídeo, do monitor, da placa controladora de discos, do disco rígido, da placa de rede e de quaisquer outros dispositivos a serem oferecidos junto com o equipamento e manual de operação, especificações e manuseio técnico (configuração) do equipamento, em português

Compatibilidade: Os equipamentos ofertados deverão pertencer à lista de compatibilidade da Microsoft, “Windows Catalog”, (WLC) constando como Designado para Microsoft Windows XP (Home, Profissional, e x64 edition); Deverá possuir certificado “Novell Client™ for Windows® NT/2000/XP 4.91” e para “Novell® Linux Desktop 9 for x86”, Mandriva Linux 2006 X86.

 (Ex: MODELO DESKTOP EVO DC5000, Marca HP ou MODELO DESKTOP OPTIPLEX GX 620, Marca DELL ou similar).
	UN
	3
	DELL
	SAULO ALEX LIMA                      TEL/FAX: (21) 2223-3010

	2
	3.930,50
	TAMANDARÉ
	Microcomputador TIPO 2:

Gabinete do tipo Desktop, suportando pelo menos 01(uma) baia de 5,25”e 01(uma) de 3.5”, possuindo no mínimo 01(um) alto-falante interno, com no mínimo 01(um) Watt RMS de potência, compatível com a controladora de som especificada. Deverá permitir também a sua abertura e a remoção de qualquer periférico sem o uso de qualquer  ferramenta (recuso toolless) e possuir local apropriado também já desenvolvido no projeto do produto para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos pelo setor responsável. O gabinete deverá possuir sensor de abertura do chassi, com registro do evento pelo software de gerenciamento; Ventilador específico para o gabinete, independente dos ventiladores fonte e alimentação e o processador;

Fonte de alimentação de 110/220 Vac, chaveada manual ou automaticamente, com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe (Motherboard), possuindo conectores para no mínimo 03(três) dispositivos extras;

Processador no mínimo Pentium IV de – 3.2GHz com 2MB de cachê L2 ou superior, acessada com a mesma freqüência do processador , com tecnologia XD (Execute Disable);  EM64T e com tecnologia Hyper Threading,, FSB de no mínimo 800MHz e placa mãe expansível até processadores Pentium de 3,6GHz , e tecnologia Dual Core; sem a necessidade de overclock, e, com cooler de rolamento (Ball Bearing), dissipador de alta dispersão calórica, auxiliado por ventilação forçada do gabinete;

Chipset possuindo obrigatoriamente os componentes Memory Controller Hub (MCH) ou I/O Controller Hub (ICH), suportando memória do tipo SDRAM-DDR2, com velocidade de 533 MHz ou superior;

BIOS do próprio fabricante do microcomputador, CMOS com EPROM regravável por “software” (“flash” EPROM) e data de fabricação posterior a Janeiro de 2003; Deve possuir o nome do fabricante gravado e exibi-lo quando da inicialização do microcomputador;

Memória RAM principal de, no mínimo, 512 Mbytes (536.870.912 bytes), em um módulo, do tipo SDRAM-DDR2 não ECC e velocidade de, no mínimo, 533 MHz ou superior. Somente serão admitidos dois módulos caso o microcomputador empregue a tecnologia dual channel e possibilidade de expansão até 4Gb;

Placa Mãe (Motherboard) com arquitetura ATX e BUS de, no mínimo, 400 MHz; possuindo recursos WFM 2.0 (Wired For Management); barramento de dados da comunicação da motherboard com os periféricos compatíveis com o padrão PCI v.2.1, com no mínimo, 01(um) slots PCI, 01(um) slots PCIe x16 (para placas de video PCI Express) apresentando, após a completa configuração exigida, pelo menos 02(dois) slots PCI, livres; conectores integrados à placa mãe, para entrada e saída de sinal, identificados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos e, disponibilizadas, em quantidades de, no mínimo, 06 (seis) portas USB 2.0 (o equipamento deverá ter, no mínimo, duas portas USB 2.0, livres, após a configuração final proposta, não sendo aceitas portas USB instaladas em placas PCI ou outro tipo de barramento), devendo fazer parte do projeto original da placa mãe do equipamento proposto, 01(uma) porta serial, padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9 e com capacidade para suportar taxas de transferência de, pelo menos, 57,6 Kbps, 01(uma) porta paralela, padrão CENTRONICS, com conector DB-25 e capacidade de comunicação bi-direcional, 01(uma) porta mini DIN (PS/2) ou USB, “on-board” para teclado, 01(uma) porta mini DIN (PS/2) ou USB, “on-board” para mouse, 01(uma) porta VGA “on-board” para saída de sinal de vídeo e, pelo menos, 01(um) conector para saída de som (Speaker ou Line-out) e outro para entrada (MIC ou Line-in), compatível com especificação AC’97 e/ou Sound Blaster 16/Pro ou superior, integrados a placa mãe ou através de placa de som instalada em conector (Slot) PCI; possuindo portas e conectores de E/S frontais com 02(duas) portas USB 2.0, conector de fone de ouvido e microfone;

Placa PCI Riser Card (backplane) ou similar, com respectiva controladora, para adaptação de placas PCI extras, em gabinetes desktop tipo slim, possibilitando a inclusão de, pelo menos, mais duas outras placas (de outros fabricantes), sem a necessidade de modificação do gabinete;

Controladora de vídeo compatível com o padrão PCIe E SVGA, com no mínimo, 224 Mb de memória, podendo ser compartilhada com a memória do sistema, suporte resolução 1920 x 1200, modo de 16,7 milhões de cores e sinal de sincronismo vertical mínimo de 85 Hertz para as resoluções de 1024 x 768; e permitindo aceleração por hardware e software; recursos de estabilidade em de 2D e 3D altamente otimizados, bem como poder de processamento de pixels para controlar os principais aplicativos 3D da atualidade; proporcionar um alto desempenho; ser compatível com Microsoft® DirectX® 9 ou superior;

Controladora de discos IDE/ATA UATA 100 ou SATA, integrada à placa mãe, com capacidade para controlar, no mínimo, 02(dois) discos rígidos de no mínimo 7200 RPM, iguais ao proposto para o equipamento ofertado, concorrentemente. Suporte a tecnologia S.M.A.R.T II ou superior (self monitoring analysis and report);

Placa de rede 01(uma) Ethernet 10/100/1000, compatível com o, padrão EIA/TIA categoria 5 e 6, possibilitando o chaveamento de velocidade de 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, sem necessidade de software/hardware adicionais, com no mínimo, 01(um) conector RJ-45, led indicador de status, suportando o modo de operação “Full Duplex”, auto-sense, integrada à placa mãe ou em placa instalada em conector (slot) PCI, possuindo WOL (Wake-up On Lan), totalmente compatível com padrões Ethernet IEEE 802.2, 802.3, podendo ser integrada a placa mãe;

Unidade de disco rígido 01(uma) do tipo, IDE ULTRA ATA 100, SATA ou superior, com tecnologia S. M. A. R. T. II ou superior (self monitoring analysis and report), e no mínimo, 80 Gb (sem necessidade de utilização de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional exigido nesta especificação, velocidade rotacional de, no mínimo, 7200 rpm, tempo médio de acesso de leitura (Read Seek Time Average), igual ou menor que 11 milisegundos;

Monitor tubo de 17” (16.0 visível) na cor preto, tipo CRT com deflexão 90º, Dot pitch 0,23 mm(H) ou inferior, resolução 11280 x 1024 à 65Hz, área visível típica 312x234 mm máxima 325x244 mm, sinal de vídeo RGB analógico, sincronismo h-V separado, freqüência horizontal 30-70 kHz, freqüência vertical 50-160 Hz, freqüência do pixel 110 MHz, conector D-sub 15 pinos, fonte AC90-264 VA 50/60Hz, menu digital com funções OSD ou botões laterais, plug and play DDC, dimensões (LxPxA) 401x410x378 mm, peso 13.8 KG/15.3KG, acompanhado de CD (drives, manual do usuário);

Unidade de disco flexível de 3,5 polegadas instalada no gabinete com capacidade mínima de 1,44 Mbytes;

Unidade de gravação de CDRW com leitora de DVD (combo), compatível com Microsoft Windows 98, ME, 2000 professional ou XP (Home ou Professional), Sistema Power-Burn para proteção contra erros de leitura de buffer (freqüentes), capacidade da mídia de 650 Mb (aceita CD’s de 700 Mb). Unidade tipo Combo com velocidades mínima de (48x / 24x / 48x / 16x), inclui o software para gravação de CDs e Cyberlink Power DVD para leitura de DVD vídeo;

Mouse óptico com marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, possuindo conector mini-DIN (PS2) ou USB (não será á aceito adaptador em nenhuma das possibilidades), compatível com padrão intelimouse (botão scroll) e resolução mínima de 400 dpi, por hardware e, acompanhado de tapete (mouse pad).

Teclado com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto de, no mínimo, 104 teclas (AT enhanced), padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, com conector mini-DIN (PS/2) ou USB (não será aceito adaptador em nenhuma das possibilidades);

Todos os componentes devem possuir a cor predominante preta, podendo ter detalhes em prata.

Segurança: Deverá possuir chip de segurança no padrão TPM versão 1.2, já integrado a placa mãe que possibilite a criptografia dos dados do disco quando do uso de software específico para esta aplicação.

Garantia: Tanto o equipamento quanto os seus componentes deverão possuir garantia mínima de 03 (quatro) anos "on-site"; com atendimento de no máximo até o 1º dia útil após a abertura do chamado.

Software: Todos os equipamentos deverão estar acompanhados com o MS Windows XP Professional em português com SP2, fornecidos e pré-instalados. Todos os softwares deverão ser fornecidos com as devidas licenças, manuais e mídias, além do CD de quick restore para reinicialização rápida do sistema básico pré-instalado, e com conjuntos completos de “drivers” para todos os dispositivos oferecidos do microcomputador, além do CD imagem que deverá ser criado a partir de uma máquina básica do sistema, com toda a configuração necessária para cada máquina desenvolvida pela UNIFA. Deverá contemplar o Sistema operacional, os aplicativos e as configurações de rede e políticas de direitos dos usuários da rede definidas pela UNIFA, para instalação ou restauração imediata do microcomputador caso necessário;

Software de Gerenciamento e Diagnóstico: O equipamento deverá incluir software de gerenciamento e diagnóstico de falhas, no mínimo com as seguintes capacidades: teste de todo o hardware e informações de pré-falhas de alertas nos módulos de memória, abertura de gabinete, alteração de configuração da DMI e disco rígido. Deverá possuir alianças, no mínimo, com as seguintes plataformas de gerenciamento: IBM Tivoli, HP openview, Computer Associate TNG, Microsoft SMS e Dell Open manage.

Manuais: Conjunto completo de manuais para instalação, configuração e manutenção básica do equipamento, da placa-mãe, da placa controladora de vídeo, do monitor, da placa controladora de discos, do disco rígido, da placa de rede e de quaisquer outros dispositivos a serem oferecidos junto com o equipamento e manual de operação, especificações e manuseio técnico (configuração) do equipamento, em português

Compatibilidade: Os equipamentos ofertados deverão pertencer à lista de compatibilidade da Microsoft, “Windows Catalog”, (WLC) constando como Designado para Microsoft Windows XP (Home, Profissional, e x64 edition); Deverá possuir certificado “Novell Client™ for Windows® NT/2000/XP 4.91” e para “Novell® Linux Desktop 9 for x86”, Mandriva Linux 2006 X86.

(Ex: MODELO DESKTOP EVO DC5000, Marca HP ou MODELO DESKTOP OPTIPLEX GX 620, Marca DELL ou similar).
	UN
	75
	DELL
	SAULO ALEX LIMA                      TEL/FAX: (21) 2223-3010

	3
	3.823,97
	OFFICE MASTER
	Microcomputador TIPO 3:

Gabinete do tipo Desktop ou torre, suportando pelo menos 01(uma) baia de 5,25”e 01(uma) de 3.5”, possuindo no mínimo 01(um) alto-falante interno, com no mínimo 01(um) Watt RMS de potência, compatível com a controladora de som especificada. Deverá permitir também a sua abertura e a remoção de qualquer periférico sem o uso de qualquer  ferramenta (recuso toolless) e possuir local apropriado também já desenvolvido no projeto do produto para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos pelo setor responsável. O gabinete deverá possuir sensor de abertura do chassi, com registro do evento pelo software de gerenciamento; Ventilador específico para o gabinete, independente dos ventiladores fonte e alimentação e o processador;

Fonte de alimentação de 110/220 Vac, chaveada manual ou automaticamente, com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe (Motherboard), possuindo conectores para no mínimo 03(três) dispositivos extras;

Processador no mínimo Pentium IV ,cache acessada com a mesma freqüência do processador , com tecnologia XD (Execute Disable);  EM64T e com tecnologia Hyper Threading,, FSB de no mínimo 800MHz e placa mãe expansível até processadores Pentium de 3,6GHz ,sem a necessidade de overclock, e, com cooler de rolamento (Ball Bearing), dissipador de alta dispersão calórica, auxiliado por ventilação forçada do gabinete;

Chipset possuindo obrigatoriamente os componentes Memory Controller Hub (MCH) ou I/O Controller Hub (ICH), suportando memória do tipo SDRAM-DDR2, com velocidade de 533 MHz ou superior;

BIOS do próprio fabricante do microcomputador, CMOS com EPROM regravável por “software” (“flash” EPROM) e data de fabricação posterior a Janeiro de 2003; Deve possuir o nome do fabricante gravado e exibi-lo quando da inicialização do microcomputador;

Memória RAM principal de, no mínimo, 512 Mbytes (536.870.912 bytes), em um módulo, do tipo SDRAM-DDR2 não ECC e velocidade de, no mínimo, 533 MHz ou superior. Somente serão admitidos dois módulos caso o microcomputador empregue a tecnologia dual channel e possibilidade de expansão até 4Gb;

Placa Mãe (Motherboard) com arquitetura ATX e BUS de, no mínimo, 400 MHz; possuindo recursos WFM 2.0 (Wired For Management); barramento de dados da comunicação da motherboard com os periféricos compatíveis com o padrão PCI v.2.1, com no mínimo, 01(um) slots PCI, 01(um) slots PCIe x16 (para placas de video PCI Express) apresentando, após a completa configuração exigida, pelo menos 02(dois) slots PCI, livres; conectores integrados à placa mãe, para entrada e saída de sinal, identificados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos e, disponibilizadas, em quantidades de, no mínimo, 06 (seis) portas USB 2.0 (o equipamento deverá ter, no mínimo, duas portas USB 2.0, livres, após a configuração final proposta, não sendo aceitas portas USB instaladas em placas PCI ou outro tipo de barramento), devendo fazer parte do projeto original da placa mãe do equipamento proposto, 01(uma) porta serial, padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9 e com capacidade para suportar taxas de transferência de, pelo menos, 57,6 Kbps, 01(uma) porta paralela, padrão CENTRONICS, com conector DB-25 e capacidade de comunicação bi-direcional, 01(uma) porta mini DIN (PS/2) ou USB, “on-board” para teclado, 01(uma) porta mini DIN (PS/2) ou USB, “on-board” para mouse, 01(uma) porta VGA “on-board” para saída de sinal de vídeo e, pelo menos, 01(um) conector para saída de som (Speaker ou Line-out) e outro para entrada (MIC ou Line-in), compatível com especificação AC’97 e/ou Sound Blaster 16/Pro ou superior, integrados a placa mãe ou através de placa de som instalada em conector (Slot) PCI; possuindo portas e conectores de E/S frontais com 02(duas) portas USB 2.0, conector de fone de ouvido e microfone;

Controladora de vídeo compatível com o padrão PCIe E SVGA, com no mínimo, 224 Mb de memória, podendo ser compartilhada com a memória do sistema, suporte resolução 1920 x 1200, modo de 16,7 milhões de cores e sinal de sincronismo vertical mínimo de 85 Hertz para as resoluções de 1024 x 768; e permitindo aceleração por hardware e software; recursos de estabilidade em de 2D e 3D altamente otimizados, bem como poder de processamento de pixels para controlar os principais aplicativos 3D da atualidade; proporcionar um alto desempenho; ser compatível com Microsoft® DirectX® 9 ou superior;

Controladora de discos IDE/ATA UATA 100 ou SATA, integrada à placa mãe, com capacidade para controlar, no mínimo, 02(dois) discos rígidos de no mínimo 7200 RPM, iguais ao proposto para o equipamento ofertado, concorrentemente. Suporte a tecnologia S.M.A.R.T II ou superior (self monitoring analysis and report);

Placa de rede 01(uma) Ethernet 10/100, compatível com o, padrão EIA/TIA categoria 5 e 6, possibilitando o chaveamento de velocidade de 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, sem necessidade de software/hardware adicionais, com no mínimo, 01(um) conector RJ-45, led indicador de status, suportando o modo de operação “Full Duplex”, auto-sense, integrada à placa mãe ou em placa instalada em conector (slot) PCI, possuindo WOL (Wake-up On Lan), totalmente compatível com padrões Ethernet IEEE 802.2, 802.3, podendo ser integrada a placa mãe;

Unidade de disco rígido 01(uma) do tipo, IDE ULTRA ATA 100, SATA ou superior, com tecnologia S. M. A. R. T. II ou superior (self monitoring analysis and report), e no mínimo, 80 Gb (sem necessidade de utilização de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional exigido nesta especificação, velocidade rotacional de, no mínimo, 7200 rpm, tempo médio de acesso de leitura (Read Seek Time Average), igual ou menor que 11 milisegundos;

Monitor tubo de 17” (16.0 visível) na cor preto, tipo CRT com deflexão 90º, Dot pitch 0,23 mm(H) ou inferior, resolução 11280 x 1024 à 65Hz, área visível típica 312x234 mm máxima 325x244 mm, sinal de vídeo RGB analógico, sincronismo h-V separado, freqüência horizontal 30-70 kHz, freqüência vertical 50-160 Hz, freqüência do pixel 110 MHz, conector D-sub 15 pinos, fonte AC90-264 VA 50/60Hz, menu digital com funções OSD ou botões laterais, plug and play DDC, dimensões (LxPxA) 401x410x378 mm, peso 13.8 KG/15.3KG, acompanhado de CD (drives, manual do usuário);

Unidade de disco flexível de 3,5 polegadas instalada no gabinete com capacidade mínima de 1,44 Mbytes;

Unidade de leitora de CD-ROM, compatível com Microsoft Windows 98, ME, 2000 professional ou XP (Home ou Professional), com velocidades mínima de 24x;

Mouse óptico com marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, possuindo conector mini-DIN (PS2) ou USB (não será á aceito adaptador em nenhuma das possibilidades), compatível com padrão intelimouse (botão scroll) e resolução mínima de 400 dpi, por hardware e, acompanhado de tapete (mouse pad).

Teclado com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto de, no mínimo, 104 teclas (AT enhanced), padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, com conector mini-DIN (PS/2) ou USB (não será aceito adaptador em nenhuma das possibilidades);

Todos os componentes devem possuir a cor predominante preta, podendo ter detalhes em prata.

Segurança: Deverá possuir chip de segurança no padrão TPM versão 1.2, já integrado a placa mãe que possibilite a criptografia dos dados do disco quando do uso de software específico para esta aplicação.

Garantia: Tanto o equipamento quanto os seus componentes deverão possuir garantia mínima de 03 (TRES) anos "on-site"; com atendimento de no máximo até o 1º dia útil após a abertura do chamado.

Software: Todos os equipamentos deverão estar acompanhados com o MS Windows XP Professional em português com SP2, fornecidos e pré-instalados. Todos os softwares deverão ser fornecidos com as devidas licenças, manuais e mídias, além do CD de quick restore para reinicialização rápida do sistema básico pré-instalado, e com conjuntos completos de “drivers” para todos os dispositivos oferecidos do microcomputador, além do CD imagem que deverá ser criado a partir de uma máquina básica do sistema, com toda a configuração necessária para cada máquina desenvolvida pela UNIFA. Deverá contemplar o Sistema operacional, os aplicativos e as configurações de rede e políticas de direitos dos usuários da rede definidas pela UNIFA, para instalação ou restauração imediata do microcomputador caso necessário;

Software de Gerenciamento e Diagnóstico: O equipamento deverá incluir software de gerenciamento e diagnóstico de falhas, no mínimo com as seguintes capacidades: teste de todo o hardware e informações de pré-falhas de alertas nos módulos de memória, abertura de gabinete, alteração de configuração da DMI e disco rígido. Deverá possuir alianças, no mínimo, com as seguintes plataformas de gerenciamento: IBM Tivoli, HP openview, Computer Associate TNG, Microsoft SMS e Dell Open manage.

Manuais: Conjunto completo de manuais para instalação, configuração e manutenção básica do equipamento, da placa-mãe, da placa controladora de vídeo, do monitor, da placa controladora de discos, do disco rígido, da placa de rede e de quaisquer outros dispositivos a serem oferecidos junto com o equipamento e manual de operação, especificações e manuseio técnico (configuração) do equipamento, em português

Compatibilidade: Os equipamentos ofertados deverão pertencer à lista de compatibilidade da Microsoft, “Windows Catalog”, (WLC) constando como Designado para Microsoft Windows XP (Home, Profissional, e x64 edition); Deverá possuir certificado “Novell Client™ for Windows® NT/2000/XP 4.91” e para “Novell® Linux Desktop 9 for x86”, Mandriva Linux 2006 X86.

 (Ex: MODELO DESKTOP EVO DC5000, Marca HP ou MODELO DESKTOP OPTIPLEX GX 620, Marca DELL ou similar).

	UN
	58
	HP
	RICARDO DE MENEZES FERREIRA                      TEL/FAX: (21) 3391-1556

	4
	5.175,00
	TAMANDARÉ
	ESPECIFICAÇÃO DE NOTEBOOK

Processador compatível com intel pentium M 735 com clock interno mínimo de 1.73 GHz, sem a necessidade de overclock e Expansível a pelo menos Pentium M 770 2.13GHz;

Memória RAM principal de, no mínimo, 512 Mbytes (536.870.912 bytes), do tipo DDR e velocidade de, no mínimo, 400 MHz ou superior e possibilidade de expansão até 1Gb;

Porta de Entrada e Saída: Uma porta serial DTE, DB9, compatível com 16550; Uma porta paralela DB25; Uma porta para monitor externo com conector DB 15 fêmea; Áudio: Entrada de microfone, saída para fone de ouvido e alto-falante estéreo; Uma porta infra-vermelho compatível com padrões IrDA 1.1 (fast IR) e 1.0 (Slow IR); Quatro portas USB 2.0; Uma porta Modem RJ-11; Uma porta Ethernet RJ45 para rededs Gigabit;
 Uma porta de 280 pinos para “Docking”; no mínimo 01(uma)porta PCMCia;

Apresente auto falantes internos;

01(uma) unidade de disco rígido rígido ultra ata, de no mínimo, 80 Gb (sem necessidade de utilização de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional exigido nesta especificação e velocidade mínima de 5400 Rpm;

Unidade de gravação de DVDs (no mínimo de 8x DVD+/- e RW), com possibilidade de gravação de CDs do tipo CDR e CDRW;

Unidade de Disquete interno de 3 ½  (1.44 Mb) (podendo ser externo do tipo USB);

Tela Matriz Ativa TFT ou plasma de 15”;

Modem padrão V.92 de 56 Kbps  V92, podendo ser integrado;

Módulo de Rede Ethernet 10/100 BaseT, podendo ser integrada;

Módulo de rede local sem fio (Wireless) integrada do tipo Intel PRO Wireless LAN com suporte ao padrão 802.11b/g;

Mouse tipo Touch Pad e track stick para facilitar o manuseio;

Teclado ABNT, em português, de no mínimo de 89 teclas;

Baia Intercambiável: Deverá possuir uma baia intercambiável onde se possam intercambiar dispositivos tais como CDROM, CDRW/DVD, DVD+RW, um segundo disco rígido e um drive de 1.44MB e uma bateria adicional para aumento da flexibilidade e aumento da capacidade de autonomia;

DockStation: O fabricante deverá proporcionar um replicador de portas para este modelo de notebook e para a série que pertence no mínimo de: Uma porta Gigabit Ethernet com conector RJ-45; Uma porta RJ-11; Uma porta paralela; Uma porta serial; Duas portas PS2 para mouse e teclado; Quatro portas USB 2.0; Uma saída de áudio para fone de ouvido ou caixa acústica; Uma porta DB-15 para sinal de vídeo; Uma porta DVI para sinal de vídeo digital; Uma porta S-video; Um conector D-Bay.

Baterias: inteligentes de Litio-Ion de longa duração, com de 4 células e tempo de duração para recarga.

Maleta de Transporte: Em couro e preta;

Peso: máximo de 2.5kg já com CDRW/DVD e bateria de longa duração já incluídos.

Alimentação: Deve ser capaz de operar em 110V/220V e 60 Hz;

Garantia: Tanto o equipamento quanto os seus componentes deverão possuir garantia mínima de 03(três) anos "on-site" no Brasil em qualquer lugar em que o notebook se encontre. O licitante ou o fabricante deverá informar a(s) Assistência(s) Técnica(s) Autorizada(s) que realização os atendimentos onsite e também a central 0800 com ligação gratuita para tele-suporte e abertuta de chamando. O licitante deverá comprovar a relação entre o fabricante e a assistência técnica autorizada através do contrato entre as partes, isto é, fabricante e assistência técnica autorizada e fabricante por ele. Caso as empresas seja de origem em outro país e o contrato esteja em outro idioma, deverá o mesmo está traduzido por tradutor juramentado e sua cópia, independentemente da origem, deverá ser estar autenticada. 

O licitante deverá prover também uma opção para garantia de danos acidentais, tais como derramamento de líquido, queda com quebra do chassi ou display, danos elétricos. Esta garantia adicional deverá esta incluída no preço do licitante.

 Software: Todos os equipamentos deverão vir acompanhados com o MS Windows XP Profissional, em português, pré-instalados e com licença de uso, fornecidos e instalados. Todos os softwares deverão ser fornecidos com as devidas licenças, manuais e mídias, além do CD de quick restore com conjuntos completos de “drivers” para todos os dispositivos oferecidos com o notebook;

Manuais: Conjunto completo de manuais para instalação, configuração e manutenção básica do equipamento, da placa-mãe, da placa controladora de vídeo, do monitor, da placa controladora de discos, do disco rígido, da placa de rede e de quaisquer outros dispositivos a serem oferecidos junto com o equipamento;

Compatibilidade: Os equipamentos ofertados deverão pertencer à lista de compatibilidade do software Microsoft Windows 2000 e Windows XP Home e profissional, Novell® Linux Desktop 9 for x86, Powered by SUSE® LINUX     Support Pack 2 for Novell® Linux Desktop 9, Novell Client for Windows NT/2000/XP 4.9 SP2,  Mandrake Linux Corporate Desktop 3.0, Mandriva Linux 2006, X86 e , FCC Classe B e EPA.

Controle de Patrimônio e Rastreabilidade: O equipamento ofertado deverá possuir o n de série de fabricação e a String “UNIFA” gravado na BIOS (para fins de controle de patrimônio e rastreabilidade), ambos sendo lido a partir do acionamento de uma tecla de função e software de gerenciamento do fabricante.

 (Ex: MODELO THINKPAD Série R51e, Marca HP ou MODELO LATITUDE D510 Series, Marca DELL ou similar).
	UN
	34
	DELL 
	SAULO ALEX LIMA                      TEL/FAX: (21) 2223-3010

	5
	24.900,00
	TAMANDARÉ
	Servidor com:

Gabinete: Torre e com 6 Baias Hot Swap para discos e de 1” e 2 baias para dispositivo de 5,25” e uma baia para dispositivos de 3,5”. Pelo menos um ventilador/Exaustor independente das fontes de alimentação. Deverá ser totalmente integrado evitando o uso excessivo de cabos internos ou externos, isto é, com recurso cable less, sendo permitido no máximo a conexão da placa mãe ao backplane, floppy, CDRW e sistema de backup, evitando desta forma qualquer problema de conexão. Deverá permitir também a sua abertura e a retirada de qualquer periférico sem o uso de ferramentas (recuso tool-less) e possuir travamento, preferencialmente via chave, do local onde encontram-se os discos hotswap, garantindo assim a integridade dos discos. O gabinete deverá possuir sensor de abertura do chassi, com registro do evento pelo software de gerenciamento e envio ao administrador via email do evento ocorrido;

Alimentação: Duas fontes de no mínimo 650Watts com recurso “hot-swap” e redundante entre si, capaz de operar na faixa de 110V a 220V 60 Hz, com auto detecção da tensão e entrada;

Com 02 (dois) Processadores compatível com o padrão Intel Xeon Dual Processor, FSB de, no mínimo, 800 MHZ e velocidade do núcleo de, no mínimo, 3.2 GHz ou superior, sem a necessidade de overclock, memória cachê secundária padrão L2, de 2.048 Kilobytes ou superior, acessada com a mesma freqüência do processador e, com cooler de rolamento (Ball Bearing), dissipador de alta dispersão calórica, compatível com o processador solicitado, auxiliado por ventilação forçada do gabinete;

Chipset com tecnologia específica para servidores com dois processadores Xeon (Dual Processados), suportando memória do tipo Dual Channel DDR2 de velocidade de 400 MHz ou superior;

BIOS CMOS com EPROM regravável por software (“flash” EPROM), atualizável diretamente pelo microcomputador, com senhas separadas para acesso do usuário comum e do administrador do equipamento, alerta de troca ou remoção de memória e possibilitando o registro de número de série e modelo do equipamento, podendo estes números ser lidos remotamente via comandos DMI 2.0 ou superior; e no mínimo data de fabricação posterior a janeiro de 2003;

Memória RAM principal de, no mínimo, 04 (quatro) Gb DDR2, padrão ECC SDRAM, em quatro módulos de 1GB expansível no mínimo até 12 GBytes em até 6 soquetes de expansão DIMM na placa mãe com recurso Two-Way Memory Interleaving para utilização de maior largura de banda de memória em períodos de pico, suportando módulos de memória ECC (DIMM) com 256MB , 512MB, 1GB e 2GB;

Placa Mãe (Motherboard) com arquitetura ATX e BUS de, no mínimo, 400 MHz; possuindo recursos WFM 2.0 (Wired For Management); barramento de dados da comunicação da motherboard com os periféricos compatíveis com o padrão PCI v.2.1, apresentando, após a completa configuração exigida, pelo menos 02(dois) slots PCI, livres; conectores integrados à placa mãe, para entrada e saída de sinal, identificados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos; Slots: Pelo menos 6 barramentos PCI, sendo 2 PCI express,  2 slots PCI-X de 64-bit/100MHz, 1 slots PCI de 64-bit/66MHz, 1 slots PCI de 32-bit/33MHz;

Interfaces: Pelo menos uma porta para mouse com conector mini-DIN padrão PS/2 com seis pinos; Pelo menos uma porta padrão com conector mini-DIN  padrão PS/2 com seis pinos; Pelo menos uma porta serial com conector padrão DB-9 (9 pinos) compatível com o padrão 16550, 01(uma) porta paralela, padrão CENTRONICS, com conector DB-25 e capacidade de comunicação bi-direcional; Duas portas RJ45 para entrada de rede Gigabit Ethernet ; Pelo menos Quatro portas do tipo USB com conectores de 4 pinos compatível com USB 2.0, sendo pelo menos uma frontal; devendo fazer parte do projeto original da placa mãe do equipamento proposto;

Controladora de vídeo de no mínimo 16 MB de memória SDRAM e integrada a placa mãe, mas não compartilhada com a memória do sistema principal; compatível com sistemas operacionais Windows 2000/2003 server edition e linux Enterprise edition 3.0;

Mínimo de uma controladora SCSI integrada Ultra 320 com um canal para controle da unidade de Backup interna e uma controladora SCSI com recurso RAID U320 PCI-X com dois canais, sendo pelo menos um interno e outro externo. A controladora deverá proporcionar a utilização de  RAID 0,1 e 5 e possuir no mínimo 128MB de cache. 1;

Controladora SATA de dois canais integrada a placa mãe. Deverá acompanhar conjunto completo de manuais e programas para instalação, configuração e diagnóstico compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000/2003 e Sistemas Red Hat Enterprise Linux 3;

Unidade de backup DAT 36/72GB interna e ligada a controladora SCSI integrada do servidor, com 5 mídias para backup; suporte pelo menos os formatos de mídias DAT72 / DDS-4 / DDS-3 / DDS-2 / DDS;

03 (Três) unidades de 1” padrão SCSI a controladora SCSI, com capacidade mínima de 146GB (sem necessidade de utilização de compactadores) U320 hotswap e implementada em fábrica em modo RAID 5 e automatic recovery., indicado pelo Sistema Operacional exigido nesta especificação, velocidade rotacional de, no mínimo, 15k RPM, tempo médio de acesso de leitura (Read Seek Time Average), igual ou inferior à  3,5 milisegundos;

Unidade de disco flexível de 3,5 polegadas instalada no gabinete com capacidade mínima de 1,44 Mbytes;

Unidade de gravação de DVD+R interno, compatível com Microsoft Windows 2000/2003 server edition e linux Enterprise edition 3.0; Sistema Power-Burn para proteção contra erros de leitura de buffer (freqüentes), capacidade de gravação de mídias CDR / CDRW / DVD+R / DVD-R / DVDRW. Unidade tipo IDE / ATAPI; aceite gravações em dupla camada (Doble Layer) velocidades de (48x / 24x / 48x / 12x) ou superior, inclui o software para gravação de CDs e DVDs;

Interfaces de Rede: Pelo menos duas placas de rede PCI sendo pelo menos 1 integradas a placa mãe e outra no slot PCI, com suporte a balanceamento de carga, redundância a falha e possibilidade de trunk. As placas devem ser do tipo Gigabit Ethernet compatível com BroadcomTM , com conectores do tipo RJ45 e suporte a redes 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseTX autosense; 

Mouse padrão PS2 ou USB com precisão mínima de 400 dpi, obtida sem recursos de software;

Teclado padrão US ou ABNT2 com conector PS/2 ou USB;

Sistema de identificação visual: O Painel Frontal e traseiro deverá possuir indicador(es) luminoso(s) colorido(s) proporcionado visualmente informações básicas sobre o status do sistema;

Software de Gerenciamento: O equipamento deverá incluir software de gerenciamento e diagnóstico de falhas próprio fabricante, não sendo aceito soluções em regime de OEM, no mínimo com as seguintes capacidades: falhas de voltagem, ventilação e mudança das condições térmicas; gerenciamento do array de discos, dos erros de memórias corrigidas pelo ECC, recuperação Automática de Servidor (Automatic Server Recovery) informando a reinicialização do servidor, sem intervenção do administrador. O Software de gerenciamento deverá enviar mensagens de email aos administradores, mantendo-os informados sobre potenciais problemas nos servidores antes que se tornem críticos. O software deverá, também, gerenciar os ativos permitindo que os administradores mantenham um inventário de hardware e software da configuração dos servidores (CPU, memória e informações dos discos). Deverá possuir alianças com no mínimo às seguintes plataformas de gerenciamento: Computer Associate TNG, Microsoft SMS, HP Openview, Dell open manage;

Garantia: O equipamento e os seus componentes deverão possuir garantia mínima de 03 (Três) anos "on-site", com atendimento de no máximo até o 1º dia útil após a abertura do chamado com ligação gratuita através de ligação 0800. A licitante deverá informa à assistência técnica que fará os serviços de intervenção técnica e que esteja autorizada pelo fabricante, através da comprovação da cópia do contrato entre a assistência técnica e o fabricante com sua cópia autenticada;

Software: Windows Server 2003 Standard Edition em português, com mídias e licenças de uso em regime de OEM;

Server 9 for AMD64® & Intel® EM64T®,    NetWare® 5.1    e NetWare® 6.5. 

 (Ex: MODELO Proliant ML370 G4 Tower Server, Marca HP ou MODELO PowerEdge 1800, Marca DELL ou similar)
	UN
	7
	DELL POWEREDGE
	SAULO ALEX LIMA                      TEL/FAX: (21) 2223-3010

	6
	383,00
	WR2
	NO BREAK DE 1.2 KVA COM:

Autonomia de 20 minutos ou mais.

Tensão de entrada Full-Range 110-115-127-220V.

Tensão de saída 115V, estabilizador interno.

05 tomadas tripolares de saída ou mais.

Filtro de linha, sensor de subtensão, sensor de sobretensão e sensor de sobrecarga.

Alarmes sonoro e visual de eventos.

Bateria interna selada 12V 7Ah, recarga automática de bateria.

Partida mesmo sem rede presente, proteção p/ internet/FAX/Modem.
	UN
	6
	RAGTECH
	CARLOS RENATO SANTORO                      TEL/FAX: (21) 2261-9341

	7
	9.250,00
	OFFICE MASTER
	No Break on-line senoidal, dupla conversão, com entrada monofásica, fornecendo potência de 6KVA e tensão nominal de saída de 127 V, com inversor sincronizado coma rede, permitindo ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START)
	UN
	1
	SMS
	RICARDO DE MENEZES FERREIRA          TEL/FAX: (21) 3391-1556

	8
	4.460,00
	CBPR
	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMÁTICA

Impressora monocromática padrão Laserjet;

Com possibilidade de impressão duplex (opcional);

Permita impressão em papeis (comum, timbrado, pré-perfurado, bond, colorido, áspero, vegetal, pré-impresso, reciclado), transparências, etiquetas, envelopes e cartões;

Capacidade de entrada, no mínimo de 250 folhas ou superior;

Capacidade de saída máxima de até 150 folhas ou superior;

Utilize 01 (um) Toner de impressão na cor preta;

Capacidade media do toner de, no mínimo de 3000 páginas;

Ciclo de trabalho de no mínimo 15000 páginas por mês;

Velocidade de impressão de, no mínimo, 27 ppm (páginas por minuto);

Resolução de até 1200x1200 dpi;

Apresente as seguintes conectividades: Porta paralela compatível com IEEE1284, porta USB de alta velocidade e porta de rede padrão RJ45 para redes 10/100 BaseT Ethernet;

Acompanhe os cabos para a conexão USB e paralela;

Possua memória padrão mínima de 32 Mb, já inclusa;

Seja compatível com Windows 98, ME, XP, 2000 PRO, 2000 server, 2003 server e linux;

Acompanha CD de drivers atualizados e softwares de instalação e utilização das funcionalidades do equipamento proposto, compatíveis com Windows 98, ME, XP, 2000 PRO, 2000 server, 2003 server e Linux, pelo menos, nas publicações da Connectiva e Fedora;

Alimentação de 110 à 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3Hz);

Garantia de 3 anos, on-site, contemplando todas as peças e mão de obra; e SLA (Service Level Agreement) de 48 horas máximo e cinco dias por semana.

A contratada deverá prestar, sem qualquer custo adicional, atendimento técnico do tipo suporte através de serviço de discagem gratuita do fabricante do equipamento ou próprio (desde que autorizado pelo fabricante).

Deverá ser apresentada carta de garantia solidária do fabricante e carta de credenciamento.

     (Ex: MODELO Laser Printer 1710n, Marca DELL ou MODELO LaserJet 4250n, Marca HP ou similar).
	UN
	11
	HP
	CAROLINE PINGUELLI                                        TEL/FAX: (21) 3352-6730

	9
	5.500,00
	WR2
	IMPRESSORA LASERJET COLOR

Modelo básico com, no mínimo 128 MB de RAM de 168 pinos, sem paridade;

Impressão dupla-face embutida (duplex) automática (padrão);

Velocidade de impressão de até 16ppm (no modo normal e melhor qualidade), tanto em preto quanto em colorido;

Ciclo de trabalho em torno de 55.000 páginas por mês;

Resolução verdadeira de 600 x 600 dpi;

Comutação automática de linguagem;

Capacidade de entrada de até 350 folhas (padrão);

Capacidade de saída máxima de até 50 folhas (padrão);

Cores do cartucho de impressão, preto ciano, magenta e amarelo;

O equipamento proposto se apresente pronto para a rede, ethernet 10/100 BaseT;

Apresente as conectividades, porta paralela bidirecional compatível com IEEE1284, porta USB de alta velocidade e porta de rede padrão RJ45 para redes 10/100 BaseT Ethernet e slot EIO vazio;

O equipamento proposto apresente todos os cabos necessários para sua conectividade;

Servidor de impressão interno;

Processador MIPS RISC 350 MHz ou superior;

Seja compatível com Windows 98, ME, XP, 2000 PRO, 2000 server, 2003 server e linux;

Acompanha CD de drivers atualizados e softwares de instalação e utilização das funcionalidades do equipamento proposto, compatíveis com Windows 98, ME, XP, 2000 PRO, 2000 server, 2003 server e Linux, pelo menos, nas publicações da Connectiva e Fedora;

Alimentação de 110 à 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2Hz);

Garantia de 3 anos, on-site, contemplando todas as peças e mão de obra; e SLA (Service Level Agreement) de 48 horas máximo e cinco dias por semana.

A contratada deverá prestar, sem qualquer custo adicional, atendimento técnico do tipo suporte através de serviço de discagem gratuita do fabricante do equipamento ou própria (desde que autorizado pelo fabricante).

Deverá ser apresentada carta de garantia solidária do fabricante e carta de credenciamento.

      (Ex: MODELO LaserJet color 3700dn, Marca HP ou similar).
	UN
	3
	HP
	CARLOS RENATO SANTORO                      TEL/FAX: (21) 2261-9341

	10
	380,00
	CBPR
	IMPRESSORA DESKJET COLOR

Modelo básico com memória padrão de 4Mb e buffer de memória de 4Mb;

Velocidade de impressão de até 30 ppm em preto e até 24 ppm em cores;

Resista a um ciclo de trabalho de, no mínimo 3000 páginas por mês;

Suporte uma resolução de até 1200 x 1200 dpi renderizados;

Capacidade de saída máxima de até 50 folhas;

Possua 03 cartuchos de tinta: 01(um) preto, 01 tricolor (e 01 fotográfico opcional);

Seja compatível com Windows 98, ME, XP, 2000 PRO, 2000 server, 2003 server e linux;

Acompanha CD de drivers atualizados e softwares de instalação e utilização das funcionalidades do equipamento proposto, compatíveis com Windows 98, ME, XP, 2000 PRO, 2000 server, 2003 server e Linux, pelo menos, nas publicações da Connectiva e Fedora;

Alimentação de 110 à 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2Hz);

Garantia de 3 anos, on-site, contemplando todas as peças e mão de obra; e SLA (Service Level Agreement) de 48 horas máximo e cinco dias por semana.

A contratada deverá prestar, sem qualquer custo adicional, atendimento técnico do tipo suporte através de serviço de discagem gratuita do fabricante do equipamento ou própria (desde que autorizado pelo fabricante).

Deverá ser apresentada carta de garantia solidária do fabricante e carta de credenciamento.

      (Ex: MODELO DeskJet color 5940, Marca HP ou similar).
	UN
	10
	HP
	CAROLINE PINGUELLI                                        TEL/FAX: (21) 3352-6730

	11
	448,00
	ABL RIO
	IMPRESSORA DESKJET:

Impressão à 4 cores (CMYK) individualizadas;

Utilize 04 quatro cartuchos individuais (Preto, Magenta, Amarelo e azul)

Resolução: 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada;

Nº de jatos: Monocromático: 180 injetores (K) Colorido: 59 injetores x 3 (CMY)

Velocidade de impressão:  22 ppm em texto P&B e 12 ppm em texto colorido;

Alimentação de papel: folhas soltas;

Tamanho do papel:  Carta, Ofício, A4, B5, A5, A6 fólio, executivo, definido pelo usuário
Comum, bond, papel recoberto, papel com acabamento fosco, brilhante, auto-adesivos Envelopes: No. 10, DL, C6;

Tipo de Papel: comum, bond, papel revestido, papel fosco, papel brilhante e semi brilhante, transparências, auto-adesivo e outros;

Compatível com os sistemas Operacionais: Linux, Windows USB - Windows 98, 2000, Me, XP Windows Paralela- Windows 95, 98, Me, 2000, XP 
Macintosh USB- Macintosh System 9.1 a 9.2.2, OS X 10.1 em adiante

Requisitos Elétricos: Voltagem: 100-240 V CA -  Freqüência: 50-60 Hz - Corrente: 0.4 Amp (max.) -  Consumo : Aprox. 19 W Padrão ISO 10561 (conforme a Energy Star )

      (Exemplo: Impressora de Referência: Epson Stylus c87)
	UN
	4
	EPSON
	JOSÉ AUGUSTO CARDOSO NETO              TEL/FAX: (21) 3885-0860/3885-0853

	12
	2.143,35
	EDIVAL
	Impressora multifuncional all-in-one, velocidade de impressão, em preto, cores, normal: até 9,8 ppm em preto e 5,7 ppm em cores, ciclo de trabalho: em torno de 5000 páginas por mês, resolução: em torno de 1200 dpi  renderizados usando um computador, resolução em cores: resolução otimizada de até 4800 x 1200 dpi em cores ao imprimir de um computador e entrada de 1200 dpi, tecnologia: photoret iv com cartucho fotográfico opcional), tecnologia – cor: photoret iv com cartucho opcional de tinta fotográfica), impressão dúplex: automática (opcional), linguagem da impressora: pcl 3, capaciadade de saída máxima: até 50 folhas, mídia recomendada: papel comum, cartuchos de impressão padrão: 4 (1 de cada, preto, tri-color, fotográfico opcional e fotográfico cinza opcional), cores do cartucho da impressora: preto, ciano, magenta, amarelo, pront para rede: sim, conectividade: ethernet, usb, pictbridge, conectividade opcional: adaptador de impressora sem fio bluetooth  bt300, portas e/s saídas: 1 ethernet, 1 usb, 1 pictbridge, memória padrão/máxima=64mb, buffer de memória=16mb, compatibilidade: microsoft® windows® 98, 98 se, me, 2000 professional ou xp; mac os v 9.1 e posterior; mac os x v 10.1.5, 10.2.3, 10.3.x, software incluído: photo e image zone contém: director, photo gallery, image editor, instant share,  photo prints,  creative projects, quick 4x6 prints, memória de fax: 60 páginas, discagem rápida de fax/máximo de números=40 números, velocicade do fax=3 segundos por páginas,  velocidade da copiadora máximo em cores: até 20 com, resolução da digitalização aperfeiçoada: até 19200 dpi, aperfeiçoada (os dpi máximos estão limitados à memória disponível no computador, ao espaço no disco e outros fatores do sistema), alimentação: 100 a 240 vac (+/- 10%), 50/60 hz (+/- 3 hz), consumo de energia: 75 watts máximo.

(similar ao modelo hp photosmart 2610 all-in-one)
	UN
	12
	HP
	EDMILSON MARQUES MIRANDA          TEL/FAX: (21) 2599-1400

	13
	970,00
	CBPR
	IMPRESSORA MATRICIAL 

Com impressão monocromática, matrix de ponto de 9 agulhas;

Possua 300 cps (10 cpi), 225 cps (10 cpi);

Apresente interface paralela e serial (RS232);

Possua memória 8 kb;

Possua carro estreito de 80 colunas;

Seja compatível com Windows 98, ME, XP, 2000 PRO e linux;

Acompanha CD de drivers atualizados e softwares de instalação e utilização das funcionalidades do equipamento proposto, compatíveis com Windows 98, ME, XP, 2000 PRO e Linux, pelo menos, nas publicações da Connectiva e Fedora;

Alimentação de 110 à 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2Hz);

Garantia de 3 anos, on-site, contemplando todas as peças e mão de obra; e SLA (Service Level Agreement) de 48 horas máximo e cinco dias por semana.

A contratada deverá prestar, sem qualquer custo adicional, atendimento técnico do tipo suporte através de serviço de discagem gratuita do fabricante do equipamento ou própria (desde que autorizado pelo fabricante).

Deverá ser apresentada carta de garantia solidária do fabricante e carta de credenciamento.

(Ex: MODELO LX-300+, Marca Epson ou similar).


	UN
	1
	EPSON
	CAROLINE PINGUELLI                                        TEL/FAX: (21) 3352-6730

	14
	2.910,00
	CBPR
	Scanner com resolução de 4800x4800 dpi óticos, 48 bits, (realize digitalização de imagens, de documentos e OCR). Possua alimentador automático de documentos para 50 páginas, com velocidade de 15 ppm e adaptador de slides ativo integrado, pré-visualização em 4s, conexão por USB 2.0 e opcionalmente por SCSI.
	UN
	1
	HP
	CAROLINE PINGUELLI                                        TEL/FAX: (21) 3352-6730

	15
	80,00
	CBPR
	SWITCH COM 08 (OITO) PORTAS 10/100 BASE-TX, PADRÕES IEEE802.3 10 BASE-T ETHERNET, IEEE 802u 100 BASE-TX CLASS II FAST ETHERNET E ANSI/IEEE STD 802.3 AUTONEGOCIAÇÃO; PORTAS COM CONECTORES RJ-45; TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS 10/100 MBPS FULL DUPLEX AUTODETECT; TOPOLOGIA ESTRELA; PERMITA CASCATEAMENTO ENTRE SWITCHS; POSSUA INDICADORES LUMINOSOS (LEDS) POR PORTA PARA PELO MENOS, LINK ATIVIDADE, VELOCIDADE DE 100MBPS, FULL DUPLEX E COLISÃO; FONTE DE ENERGIA EXTERNA 110V E SE POSSÍVEL BIVOLT.

(EX: SIMILAR AOS MODELOS, FDS-803 DA PLANET OU DES-1008D DA DLINK)
	UN
	2
	DES-1008D DA DLINK
	CAROLINE PINGUELLI                                        TEL/FAX: (21) 3352-6730

	16
	3120,00
	TAMANDARÉ
	SWITCH COM 24 (VINTE QUATRO) PORTAS, Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 100 MBPS, ProtocolO: Ethernet, Fast Ethernet, MODO DE COMUNICAÇÃO: Half-duplex, full-duplex, PADRÕES: IEEE 802.3U, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE, Interfaces: 24 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ; 1 x management - RS-232, CONTROLE DE FLUXO, TOLERÂNCIA A FALHAS, FCC Class A certified, CSA, EN 60950, EN55022, ICES-003, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024,  VOLTAGE REQUERIDA: AC 110/230 V ( 50/60 Hz ), MTBF: 406,393 hour(s)

(SIMILAR COM O MODELO SUPER STACK 3 4400 DA 3COM E DGS 3224-SR DA D-LINK)
	UN
	3
	DELL POWERCONNECT 2724
	SAULO ALEX LIMA                      TEL/FAX: (21) 2223-3010

	17
	150,00
	CBPR
	GRAVADOR DE DVD INTERNO, MIDIAS E MODOS COMPATÍVEIS (DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-ROM, DVD-VIDEO CD, CD-DA, CD-ROM (XA), CD EXTRA, VIDEO CD, PHOTO CD(1), CD TEXT, MULTI-SESSION CD), TEMPO MÉDIO DE ACESSO-130 MS (DVD 16X), 135 MS (CD 48X), VELOCIDADE MÁXIMA DE LEITURA/GRAVAÇÃO: GRAVAÇÃO DE DVD-R - 16X, GRAVAÇÃO DE DVD-RW - 6X, GRAVAÇÃO DE DVD-R DL - 6X, GRAVAÇÃO DE DVD+R - 16X, GRAVAÇÃO DE DVD+R DL - 8X, GRAVAÇÃO DE DVD+RW - 8X, GRAVAÇÃO DE DVD-RAM - 5X, GRAVAÇÃO DE CD-R - 48X, GRAVAÇÃO DE CD-RW - 32X, LEITURA DE DVD-R - 16X, LEITURA DE DVD-RW - 6X, LEITURA DE DVD-R DL 
 4X, LEITURA DE DVD+R - 16X, LEITURA DE DVD+R DL -8X, LEITURA DE DVD+RW - 8X, LEITURA DE DVD-RAM - 5X, LEITURA DE CD-R - 48X, LEITURA DE CD-RW - 32X, LEITURA DE DVD-ROM - 16X, LEITURA DE CD-ROM - 48X, TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS (DVD: 21 MB/S (16X) CD: 7,2 MB/S (48X), INTERFACE EIDE (ATAPI), MEMÓRIA DE BUFFER 2MB, REQUERIMENTOS MÍNIMOS DE SISTEMA (CPU PENTIUM III 800 MHZ OU SUPERIOR (OU EQUIVALENTE) COM 256 MB OU MAIS (PENTIUM IV 1.6GHZ OU MAIS RÁPIDO, PARA EDIÇÃO DE VÍDEO EM TEMPO REAL) E 10GB DE ESPAÇO NO DISCO RÍGIDO. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000, WINDOWS XP HOME OU PROFESSIONAL, SOFTWARES NERO BURNING ROM 6 SE, NERO STARTSMART, NERO EXPRESS, NERO BACKITUP, INCD 4, NERO VISION EXPRESS 2, NERO SHOWTIME, NERO WAVE EDITOR 2, NERO COVER DESIGNER, NERO TOOLKIT, KIT DE REPOSIÇÃO DO PAINEL FRONTAL (PRETO), PARAFUSOS DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO, DIMENSÕES (LXAXP):EM TORNO DE : 50,8 X 165,1 X 248,9 MM, 

(SIMILAR AO MODELO DRU-820A DA SONY E GSA-4163B DA LG)
	UN
	1
	LG
	CAROLINE PINGUELLI                                        TEL/FAX: (21) 3352-6730

	18
	488,60
	OFFICE MASTER
	NO BREAK 1,500 VA, CAPACIADE: 1,5KVA/865W, TENSÃO DE SAÍDA: 120V, CONEXÕES DE SAÍDA: 8 X NEMA 5- 15R(SENDO 2 SEM BATERIA), TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 120V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA:47-67Hz, JANELA DE TENSÃO DE ENTRADA: 78-152V, ENERGIA DE SUPRESSÃO: 420J, PROTEÇÃO DE LINHA DE DADOS: RJ-11/RJ-45, BATERIAS: LIVRES DE MANUTENÇÃO, SELADAS , CHUMBO-ÁCIDO, PORTA DE INTERFACE: 1 USB/SERIAL – INCORPORADA, CERTIFICADO PARA: WINDOWS ME, 2000 E XP.


	UN
	5
	APC
	RICARDO DE MENEZES FERREIRA          TEL/FAX: (21) 3391-1556

	19
	380,00
	WR2
	MONITOR CONVENCIONAL TELA PLANA DE 17’’ DOT PITCH: 0,20MM(H), FOCO: DINÂMICO, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1280X1024 – 65HZ, RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1024X768 – 85HZ, FREQÜÊNCIA DE VARREDURA: 30-70KHZ/50-160HZ/120MHZ, MODOS DE AJUSTES: 3 MODOS / 8 MODOS, CONTROLE DO USUÁRIO: FUNÇÕES (OSD OU PAINEL LATERAL) MAGIC TUNE - BRILHO, CONTRASTE, DEGAUSS,MOIRE HORIZONTAL E VERTICAL, RESET TEMPERATURA DE COR (6500K/9300K) COR (R, G, B), SRGB, POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TAMANHO VERTICAL E HORIZONTAL, MAGIC ZONE: ROTAÇÃO,PINCUSHION, PINBALANCE, TRAPÉZIO, PARALELOGRAMO, POSIÇÃO, TAMANHO, ZOOM, CONTRASTE, NITIDEZ,  MAGICBRIGHT2: TEXTO, INTERNET, JOGO, ENTRETENIMENTO, PESSOAL, CONSUMO DE ENRGIA: AC 90 - 264V 50/60HZ +/-3HZ, LIGADO:72W, DESLIGADO: <1, PLUG & PLAY: DDC = 2B/CI.

SIMILAR AOS MODELOS SYNCMASTER 794MB PLUS DA SAMSUNG E T710SH DA LG )
	UN
	6
	SAMSUNG
	CARLOS RENATO SANTORO                      TEL/FAX: (21) 2261-9341


E por estarem assim, justas e acertadas, assinaram as partes, diante das testemunhas abaixo, o presente instrumento legal, em 02 (duas) vias de igual teor.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2006.

  ELSON BARRETO PASSOS  Cel Av

Ordenador de Despesas por delegação

               (p/Del. Bl. 099/2006)

RICARDO DE CASTRO LIMA – Ten Cel Int

                        Pregoeiro

SO SGS HENRIQUE  HEEREN DE OLIVEIRA 

                     Testemunha

JOSÉ AUGUSTO CARDOSO NETO – Representante da empresa ABL RIO

CAROLINE PINGUELLI – Representante da empresa CBPR

EDMILSON MARQUES MIRANDA – Representante da empresa EDIVAL

RICARDO DE MENEZES FERREIRA – Representante da empresa OFFICE MASTER

SAULO ALEX LIMA – Representante da empresa TAMANDARÉ

CARLOS RENATO SANTORO – Representante da empresa WR2

ANTONIO HEITOR FIGUEIRA – Representante da empresa C & C 
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